
STROJE 

Pásová pila na cihlové materiály 
TBS510 je určena ke zpracování 
pórobetonu a nejrůznějších cihel. 
Optimálně dimenzované kotouče 
pilových pásů zajišťují dlouhou 
životnost a automatika napínací síly 
pilového pásu umožňuje konstantní 
napnutí pásu pro vynikající přesnost 
řezu a také pro snížené nebezpečí 

zlomení pilového pásu. Je třeba 
vyzdvihnout také nízkou intenzitu 
údržby, které je dosahováno přímým 
pohonem vodicích okrajů pilového 
pásu. Díky velkorysému otvoru v dolní 
skříni na pilový kotouč je možný 
bezproblémový výstup odpadu 
z řezání.

Pásová pila TBS510 na cihlové materiály 
Výška řezu až 510 mm

Rychlá a bezproblémová 
výměna pilového pásu díky 
rychloupínacímu systému

Nadměrnému zatížení 
pilového pásu brání 
automatické vypínání 
pilového pásu

Konstantní a optimální 
napnutí pásu pily pro 
zvýšení přesnosti řezu a 
dlouhou životnost



STROJE 

Pásová pila TBS510 na cihlové materiály

11000101 Pásová pila na cihlové materiály / 230 V, 
včetně pilového pásu

Doporučené nástroje

34453058 Pilový pás HM, délka 3 750 × 27 mm, 3 zuby/palec

34552984 Pilový pás HM FAST CUT, délka 3 750 × 27 mm, 
3 zuby/palec

Systém a příslušenství

Technické údaje Systém a příslušenství

Výška řezu 510 mm

Délka řezu 700 mm

Délka pilového pásu 3 750 mm

Průměr kotoučů pily 500 mm

Průchod sloupek / pilový pás 490 mm

Max. nosnost stolu pily 50 kg

Pohon

Motor Elektrický

Výkon 1,5 kW / 230 V

Příkon 12,5 A

Rozměry a hmotnost

Max. rozměry stolu pily 920/710 mm

Délka 1 080 mm

Šířka 750 mm

Výška 1 840 mm

Hmotnost 173 kg


