
STROJE 

Otočná řezací hlava 
umožňuje řezání pod 
úhlem 45°

Sklopné nožky, přepravní 
kolečka a přenášecí rukojeť 
pro snadnou manipulaci 
v místě použití

Přiložený úhlový doraz pro 
řezy od 30° do 90°

Stolní pila TBE400 díky mnoha 
možnostem nastavení a použití nabízí 
skvělý poměr ceny a výkonu bez 
kompromisů a vysokou flexibilitu. 
Solidní stolní pila s protiskluzovou 
opěrou garantuje čisté rezy. Otočná 
řezací hlava umožňuje jednoduché 

řezání pod úhlem. Přepravní kolečka a 
sklopné nohy stolu ulehčují přepravu 
a umístění v místě použití. 

Pila na zdivo TBE400
Hloubka řezu až 125 mm



STROJE 

Pila na zdivo TBE400

10998400 Pila na zdivo TBE400 / 230 V

Doporučené nástroje

PREMIUM TSU Kotouč pro stolní pily

Systém a příslušenství

Technické údaje Systém a příslušenství

Pilový kotouč

Max. hloubka řezu 125 mm

Max. Ø pilového kotouče 400 mm

Délka řezu 600 mm

Otáčky pilového kotouče 2 800 1/min

Ø upnutí pilového kotouče 25,4 mm

Pohon

Pohon / motor Elektrický

Výkon 2,2 kW

Standardní napětí / frekvence 230 V / 50 Hz

Chlazení motoru chlazení vzduchem

Pohon pilového kotouče přímý

Provedení

Plynule nastavitelná hloubka řezu

Funkce úhlového řezání (úhlový doraz)

Funkce řezání pod úhlem (otočná řezací hlava)

Funkce kapovacího řezání

Nádoba na vodu z oceli s práškovým nástřikem

Vodní čerpadlo se snadnou výměnou

Sklopné nožky a přepravní rukojeť

Rozměry a hmotnost

Délka 1 210 mm

Šířka 655 mm

Výška 1 285 mm

Hmotnost 86 kg


